Siniflandirma: HiZMETE Oz

4122 ChemX PE11 Teknik Bilgi Formu

Stirensiz Polyester Esasli Ankraj Malzemesi

Stirensiz, polyester esasli, iki bilesenli, hizli kiirlenen ankraj malzemesidir.

o Yapisal beton ve gatlak tamiratinda,

insaat demiri ve filiz ekim islemlerinde,

Gazbeton, hafif kati veya delikli beton bloklarinda,

Kum ve kireg tuglalan gibi temel malzemelerde,

Tugla desteklerinin, korkuluklarin, gitlerin ve balkon parapetlerinin,

Yol tabelalarinin, boru sistemlerinin, aydinlatma sistemlerinin,

Tente sistemleri ve glivenlik bariyerlerinin sabitlenmesinde kullanima uygundur.

Hizli kirlenir.

Stiren igermeyen 6zel formiilasyona sahiptir.

Orta-dUstik yUk tagima kapasitesine sahiptir.

Hem acik hem kapali alan uygulamalari i¢in idealdir.

Perforje tugla da dahil olmak Uzere gesitli ingaat malzemeleri ile uyumludur.
Catlaksiz betonda kullanima uygundur (Opsiyon 7).

Standart tabancalar ile uygulanir.

Islak ve nemli deliklerde bile Ustlin yapigsma saglar.

Bas Ustli uygulamalarda sarkma yapmaz.

50 yil calisma dmriine sahiptir.

Yiizeyin yapigsma dayanimini saglamak igin temizlenmis olmasina dikkat edilmelidir.

Uygulama yapilacak ylizey, ankraj deligi yapigsmayi engelleyen toz, kir, kalip yagi, ciiruf, boya gibi kalintilardan
anndinimahdir, delik igerisindeki gevsek parcaciklar uzaklastinimaldir.

Ankraj yapilacak ingaat demiri ve donatilar uygun bir sekilde yag, gres, kir vb. kalintilardan temizlenmelidir.
Uygulama yapilacak yiizey temiz ve uygun basing dayanimina sahip olmalidir.

o Ankraj malzemesinin ebatina uygun derinlik ve ¢aptaki delik darbeli matkapla agiimalidir. Agilan delik firga ve
hava pompasi yardimiyla en az 2 kez temizlenmelidir.

Kartug ucundaki kapak agilarak kartug uygulama tabancasina yerlestirilir ve kanUli kartug ucuna takilir.

Kartus iginde bulunan 2 ayri bilesen homojen halde gelene kadar tetige basiimaldir.

Kaniil ucundan homojen halde gelen ankraj malzemesi, agilan ankraj deliginin dibinden baglanarak, deligin 2/3'0

doldurulacak sekilde sikilmali ve sikarken kartus digari dogru yavagca cekilmelidir. Bu esnada igeri hava

slriiklenmemesine dikkat edilmelidir.

o Ankraj elemani déndiirme hareketi ile reginenin jellesme siiresi igerisinde delige yerlestiriimelidir. Fazla regine
deligin digina tagmalidir.

o Recine sertlegene kadar ankraj elemani yerinden oynatiimamalidir.

Uygulama sonrasinda aletler ankraj malzemesi lizerinde sertlesmeden dnce temizlenmelidir.
Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yikanmalidir.

Uriin ciltte tahris yaratabilecegi icin kullanim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidir.
Daha ayrintil bilgi igin Glvenlik Bilgi Formuna bagvurunuz.

Temiz ve kuru bir yerde, +5°C ile +25°C arasinda, direkt glines 1gigina maruz kalmayacak sekilde depolanmalidir.
Dona ve agir hava sartlarina kargl korunmaldir.

Kirlenmig Uriin orijinal kabina geri konmamalidir.

Depolama dmri, agiimamis ambalajinda maksimum 18 aydir.

o 300 ml kartus — 20 kartus/koli

Bu mesaj/dokiiman HIZMETE OZEL etiketi ile siniflandiriimistir.
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Gorlinim Gri macun
Ana Bilesen Polyester Regine
Raf Omrii Agllmamig ambalajinda kuru ortamda 18 ay

Yogunluk (+20°C) (ASTM D1875)

Viskozite

1,7 g/ml

Tiksotropik, yliksek

HDT (20°C) (ASTM D648) 83 °C
Cekme Mukavemeti (20°C) (ASTM D638) 12,1 N/mm?
Cekme Modiilii (ASTM D638) 4,2 GN/mm?
Basing Dayanimi (BS 6319) 82 N/mm?
Kloriir Iyon Igerigi (EN 1015-17) 0,0056%

Servis Sicakhigi

(-40°C) - (+80°C)

(Maksimum uzun vadeli sicaklik 50°C)

Urlin Sicakhg | +5°C +5°Ciile
+10°C

+10°Cile +20°Clile +25°Cile +30°C
+20°C +25°C +30°C

Calisma 18 10
stiresi (dk)

6 5 4 3

Yiikleme 150 150
stiresi (dk)

85 50 40 35

Ankraj M8 M10
gubugu

M12 M16 M20 M24

Ankraj 8 10
¢ubugun
¢ap1 (mm)

12 16 20 24

Betondaki 10 12
delik cap1
(mm)

14 18 24 28

Ankraj 80 90
derinligi
(mm)

110 125 170 210

Delik basina 3 4
tilketim (ml)

300 ml 87 63
kartus ile
delik sayis1

44 29 8 6

"Buradaki tim 6neri ve uygulama talimatlar mevcut teknik tecriilbemize dayanmaktadir. Proje sartlarindaki degiskenlikler sebebiyle firmamiz tim uygulamalardan
sorumlu tutulamaz. Burada tavsiye edilen yontemler tiiketici / uygulayicinin proje detaylarini dikkate alarak Griintin uygunlugunu belirleme sorumlulugunu, ortadan

kaldirmaz." B\ mesaj/dokiiman HiZMETE OZEL etiketi ile siniflandiriimistir.



